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 „ExtremeLine“ verbindet Design, innovative technische High-
lights, Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit. Diese außer-
gewöhnlichen Produkte setzen neue Maßstäbe.
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Die natürliche Infrarotstrahlung der Sonne
ist Voraussetzung für das Leben auf der Erde.
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Die Sonne als Vorbild

			   - gesunde Wohlfühlwärme
							       - angenehmes Licht

Unsere Infrarotheizungen vermitteln Ihnen Wohlfühlwärme ganz nach dem Prinzip der Natur. 
Infrarote Energie erwärmt den Körper direkt, ohne die Umgebungsluft maßgeblich zu erhitzen. 
Wärme entsteht also genau dort, wo man sie braucht. Aufgrund der atmosphärischen Durchlässig-
keit kann die infrarote Energie hautfreundlich mit wenigen Verlusten bis zu einer Distanz von vier 
Metern ausgesendet werden.

Bei unserer LED-Leuchte wurden die Eigenschaften des Sonnenlichts nachgebildet. Es können 
verschiedene Lichtfarben und -stärken eingestellt werden, sodass Sie zwischen unterschiedlichen 
Stimmungen wählen können.
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Gesunde
Wohlfühlwärme

Da unsere Heizstrahler im optimalen Infrarot- 
Spektrum aussenden, ist die Strahlung für die 
menschliche Haut nicht nur besonders ange-
nehm, sondern auch sehr gut verträglich.

Die gleichmäßige Strahlungsleistung, die Mög-
lichkeit, verschiedene Leistungsstufen einzu-
stellen, sowie das elegante, dezente Design 
unserer Geräre sorgen dafür, dass Sie sich rund-
um wohlfühlen!

Heizstrahler
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Konzept und Einsatzmöglichkeiten
ExtremeLine ist ein zukunftsorientiertes Konzept. Energieeffizienz, Umweltbewusstsein und 
Innovation spielen hierbei eine große Rolle. Unsere Geräte werden außschließlich in Deutschland 
entwickelt und produziert. Durch die Verwendung witterungsbeständiger Komponenten nach 
VDE Standard sowie korrosionsbeständigen Aluminiums können unsere Heizstrahler hervorra-
gend in überdachten Außenbereichen eingesetzt werden. Selbst in Küstennähe ist ihre Verwen-
dung möglich.

•	 Überdachter Außenbereich
•	 Altbausanierung
•	 Denkmalgeschützte Bausubstanz
•	 Wintergarten
•	 Terrasse
•	 Balkon & Veranda
•	 	 Stallgasse

•	 Gastronomie - Außenbereich 
•	 Pergola
•	 	 Arbeitsplätze
•	 Wellnessbereich
•	 Event Area
•	 Raucherbereich
•	 u. v. m.

Einsatzmöglichkeiten
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Verteilung der Wärme

Die Verteilung der Strahlungswärme ist von 
verschiedenen Faktoren abhängig. Monta-
gehöhe und Ausrichtung des Strahlers sowie 
Umwelteinflüsse wie z. B. Wind und Umge-
bungstemperatur sind dafür maßgebend.

Die ideale Montagehöhe ist bei 2 m bis 2,5 m, 
der Strahler sollte direkt auf die Personen aus-
gerichtet sein. Auch wenn Zugluft keinen Ein-
fluss auf Infrarotstrahlung hat, ist die gefühlte 
Temperatur an ungeschützten, dem Wind aus-
gesetzten Stellen niedriger. Die bestmögliche 
Wirkung erreichen unsere Infrarotstrahler in 
komplett oder mindestens dreiseitig geschlos-
senen Bereichen.
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Dunkelstrahler
•	 keine Lichtemission
•	 Aufheizzeit ca. 10 Minuten
•	 Temperatur gereglet
	 210 VAC - 250 VAC
•	 360°C Oberflächentemperatur
•	 zielgerichtete Abstrahlcharakteristik

Hellstrahler
•	 geringe Lichtemission
•	 kurze Aufheizzeit (35 Sekunden)
•	 Leistungsausgleich mit Steuerung
	 210 VAC - 250 VAC
•	 1 100°C Filamenttemperatur
•	 austauschbare Carbonröhre
•	 speziell gerichteter Reflektor mit 		
	 hoher Reflexion

Gemeinsame Vorteile
•	 gleichmäßige Wärmeverteilung
•	 angenehmes Wohlfühlklima
•	 geringer Wärmeverlust
•	 zielgenaue Justierbarkeit
•	 Übertemperaturschutz
•	 integrierter On/Off Schalter
•	 integrierte Steuerung mit Zeitfunktion
•	 Energieeffizienz
•	 verbesserte CO²-Bilanz
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Unsere Geräte

•	 verschiedene Leistungsstufen
•	 vor allem für die Deckenmontage 

geeignet
•	 weiß/schwarz

HEAT ZONE

- der bewährte
- Dunkelstrahler

Steuerung FBM
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Angenehme Wärme...

dort, wo sie gebraucht wird.

HEAT ZONE
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Wärme - unabhängig...

von Jahreszeit und Wetter.

HEAT ZONE
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HEAT PASSION

•	 energieeffizient
•	 leistungsstark (verschiedene Leistungsstufen)
•	 zukunftsorientiert
•	 Sehr gut für die Wandmontage geeignet oder für Orte, an denen 

eine hohe Heizleistung für kleine Flächen benötigt wird
•	 integrierte Steuerung
•	 weiß/schwarz

- edles Design
- kompakte Wärme
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Gezielt geheizt...

wohlige Wärme.

HEAT PASSION
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HEAT SHINE

- elegant und
- leistungsstark

•	 verschiedene Leistungsstufen
•	 geringe Lichtemission
•	 langlebige Carbonröhren
•	 geeignet zur Decken- und Wandmontage
•	 selbst in weniger geschützten Außenbereichen 

hervorragend einsetzbar
•	 weiß/schwarz
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Intensiv...

Power, die Sie brauchen.

HEAT SHINE
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HEAT TOWER

•	 zur Beheizung von Sitzgruppen geeignet
•	 verschiedene Leistungsstufen
•	 für weniger geschützte Außenbereiche
•	 geringe Lichtemission
•	 langlebige Carbonröhren 
•	 ohne Montageaufwand
•	 flexibel und ortsunabhängig

- schnell aufgestellt
- und sofort betriebsbereit
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Gemütlich...

bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. 

HEAT TOWER
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HEAT TUBE carbon 

- genial und dezent

•	 zielgerichtete Wärme in          
wenigen Sekunden 

•	 geringe Lichtemission
•	 verschiedene Leistungsstufen
•	 optimal, um kleine Bereiche 

effizient zu beheizen
•	 weiß/schwarz/titan
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•	 geringes Gewicht
•	 schnell und flexibel montierbar
•	 langlebige Carbonröhren
•	 schlankes, elegantes Design
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LED TUBE

- der Sonne
- nachempfunden

•	 Verschiedene Lichtfarben und 
Helligkeiten einstellbar

•	 schlankes, elegantes Design
•	 Fernbedienung
•	 lange Lebensdauer
•	 homogenes, flackerfreies Licht
•	 weiß/schwarz/titan
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Lecker...

wird der Kuchen bei einer gut
ausgeleuchteten Arbeitsfläche.

LED TUBE
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Stimmung durch Licht

Mit der intelligenten Fernbedienung lässt sich bei unserer LED TUBE die Farbtemperatur einstel-
len. Dabei können Sie zwischen einem hellen Kaltweiß und einem sonnenlichtähnlichen Warm-
weiß wählen. Auch Kombinationen beider Lichtfarben sind möglich. Darüber hinaus kann die 
Helligkeit in allen Lichtfarben gedimmt werden, sodass in jedem Raum für jede Situation eine 
passende Atmosphäre geschaffen werden kann. So beleuchtet man z. B. Arbeitsflächen in einem 
hellen Kaltweiß, während sich für Esstische oder Couchbereiche ein warmweißes Licht besonders 
gut eignet, um ein gemütliches Ambiente zu schaffen.

Die Wahl der Lichtfarbe verändert auch die Wirkung der beleuchteten Objekte, wodurch sich bei-
spielsweise angebotene Produkte besser in Szene setzen lassen.
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•	 Energieeffizienz
•	 flexibel montierbar
•	 geringes Gewicht
•	 zielgenaue Justierbarkeit
•	 einfache Montage und               

Bedienung
•	 Regelbereich 210 VAC - 250 VAC
•	 zuletzt eingestellte Farbtem-

peratur und Helligkeit bleiben 
nach dem Ausschalten erhalten

•	 Augenverträglichkeit des Lichts 
durch photobiologisches 
Gutachten nachgewiesen
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Kombination

Mit den entsprechenden Halterungen lassen 
sich LED TUBE und HEAT TUBE kombinieren. 
Während Zweierkombinationen z. B. für Bä-
der, Wellnessbereiche, Theken oder Arbeits-
plätze völlig ausreichend sind, eignen sich 
Dreierkombinationen für Ess- und Couchbe-
reiche sowie für Konferenzräume.
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Romantisch...

selbst nach Sonnenuntergang.

HEAT TUBE & LED TUBE
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Besonders beliebt ist die Dreierkombina-
tion mit einer LED TUBE in der Mitte und 
zwei HEAT TUBE‘s, jeweils um 30° nach 
außen geneigt.

Während die LED TUBE für eine perfekt 
ausgeleuchtete Fläche sorgt, spenden die 
Heizstrahler eine angenehme Wärme. So 
wird diese einmalige Kombination unse-
rem Motto Licht und Wärme in Perfektion 
in höchstem Maße gerecht.

Helligkeit und Lichtfarbe bei der LED 
TUBE sowie die gewünschte Leistungs-
stufe bei der HEAT TUBE lassen sich mit 
derselben Fernbedienung einstellen.
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HEAT ZONE HEAT PASSION HEAT TUBE HEAT SHINE

Gerät

Lichtemission keine keine sehr gering sehr gering

Leistung 
230V/AC 50Hz ca. Größe beheizte Fläche bei optimaler Montage/Maße (Gerät)

900 W - - - - x
3,5 m²

- -
107 x D5,5 mm

1800 W x
5,6 m²

x
5,6 m²

x
6,5 m²

x
9 m²

100 x 17 x 7,5 cm 115 x 17 x 7,5 cm 204 x D5,5 mm 100 x 17 x 7,5 cm

2400 W x
7,3 m²

x
7,3 m²

- - - -
150 x 17 x 7,5 cm 165 x 17 x 7,5 cm

2700 W - - - - - - x
14 m²

100 x 17 x 7,5 cm

3200 W x
9 m²

x
9 m²

- - - -
200 x 17 x 7,5 cm 215 x 17 x 7,5 cm

Raumreichweite ca. 3 m ca. 3,5 m ca. 3 m ca. 4 m

Oberflächentemperatur 360° 360° - -

Strahlungswirkungsgrad 65 % 69 % 73,7 % 76 %

IP Schutzklasse IPx4 IPx5 IPx4 IPx5

Aufheizzeit ca. 10 Min. ca. 8 Min. ca. 35 Sek. ca. 35 Sek.

Infrarotbereich IR-C Langwelle 3 000 nm bis 12 000 nm IR-B Mittelwelle 1 400 nm bis 5 000 nm

Geräteübersicht

Die Flächenangaben sind ungefähre Angaben. Die Messungen wurden im windstillen Raum bei den bevorzugten Montagearten 
durchgeführt. HEAT ZONE, HEAT TUBE und HEAT SHINE: Deckenmontage; HEAT PASSION: 45°-Wandmontage.



33

Funksteuerung

FBWS4EBK FBWS4EWT FBHS4OBK FBHS4OWT FBHS4OSI  FBHS8EBK FBHS8EWT

Die Funksteuerung dient der einfachen und bequemen Bedienung der Geräte. Mit ihr lässt sich das 
jeweilige Gerät ein- und ausschalten. Gesteuert wird sie durch eine Fernbedienung. Welche Funksys-
teme für welche Geräte verwendet werden können, ist in nebenstehender Tabelle aufgeführt.

Abhängig vom Funksystem verfügt die Funksteuerung über weitere Funktionen. Genaueres dazu 
entnehmen Sie bitte dem „Technical GUIDE“ auf unserer Webside www.ExtremeLine.de.

Beim HEAT ZONE ist die Funksteuerung ein Modul, das an einer Seite des Heizstrahlers befestigt 
wird. Bei HEAT PASSION, HEAT SHINE und HEAT TOWER dagegen wird sie in das Gerät hineinge-
schoben. HEAT TUBE und LED TUBE besitzen eine fest integrierte Funksteuerung.
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Steuerung
modular wechselbar fest
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HEAT ZONE x x x x x x x

HEAT PASSION x x x x x x x

HEAT SHINE x x x x x x x

HEAT TOWER x x x x x x x

HEAT TUBE x x x x

LED TUBE x x x x

Übersicht Steuerungen
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Zubehör

  

Seilabhängung DAHSMH1,5 Deckenabhängung DAH30 
und DAH50

Deckenabhängung Verlänge-
rung DAHV30 und DAHV50 Wandhalter   WH45

HEAT ZONE x x x x

HEAT PASSION x x x x

HEAT SHINE x x x x

HEAT TUBE

LED TUBE

Zubehör
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Zubehör

Montageplatte DAHDB Montagehalter MH Gelenk DAHGMSH Anschlusskabel ASK   

HEAT ZONE x x x x

HEAT PASSION x x x

HEAT SHINE x x x

HEAT TUBE x

LED TUBE x
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Zubehör
   

Seilsystem DAHSM1,5 Gelenk 18 DAHGMST18 Verlängerung DAHT10 Montageadapter DAHT2

HEAT ZONE

HEAT PASSION

HEAT SHINE

HEAT TUBE x x x x

LED TUBE x x x x
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Zubehör
   

Doppelhalter DAHDOP Deckenabhängung SH11
mit integrierter Kabelführung

Deckenabhängung Flex SH14
mit integrierter Kabelführung

Schrankhalter SH1

HEAT ZONE x x

HEAT PASSION x x

HEAT SHINE x x

HEAT TUBE (x) x x x

LED TUBE (x) x x x
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Zubehör
      

Schirmhalter Schelle SH7 Wetterschutzblech HEAT 
ZONE WS10 / 15 / 20

Trockeneinbaukasten 
TCB1800WT / 2400 / 3200

Wetterschutzblech Tube 
WST10

HEAT ZONE x x x

HEAT PASSION x x x

HEAT SHINE x x x

HEAT TUBE x x

LED TUBE x x

Anschlusselement
Für den HEAT ZONE gibt es ein Anschlusselement, das eine Kabelführung auf der 
Rückseite des Strahlers ermöglicht, sodass das Kabel nicht sichtbar ist.
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SKYLINE TOWERS technical
Ob Biergarten, Gaststätten-Außenbereich, Volksfest oder Weihnachtsmarkt - mit unserem einzig-
artigen HEAT TUBE Ständer beheizen drei HEAT TUBE‘s große Bereiche effektiv.

Wetterschutzbleche über 
den Heizstrahlern

Anschluss von oben...

...oder von unten

zusammen-
klappbar

Standfüße oder Rollen

Großer direkter Heizbereich von ca. 12 m²

3 Schalter
massives 

Aluminium

Stahl3x 
HEAT TUBE

DESIGN TECHNICAL

Technische Daten:
Spannung 	 230 V AC 50 Hz
Leistung 	 ca. 2700 W
Höhe 		  ca. 280 cm
Gewicht 	 ca. 38 kg
Farben		 silber
Großer direkter Heizbereich von 
ca. 12 m²
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SKYLINE TOWERS elegant

DESIGN ELEGANT

zusammen-
klappbar 
&  Winkel-
verstellbar

Standfüße oder Rollen

3 Schalter an den 
Geräten

3x 
HEAT TUBE

Technische Daten:
Spannung 	 230 V AC 50 Hz
Leistung 	 ca. 2700 W
Höhe 		  ca. 280 cm
Gewicht 	 ca. 38 kg
Farben		 silber
Großer direkter Heizbereich von 
ca. 12 m²

Anschluss von oben
oder  unten
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Schienensystem SH17
•	 für Lamellendächer, Unterbaumarkisen, ...
•	 belastbare, eloxierte 38 mm Aluminiumprofile
•	 einfache, schnelle Montage
•	 integrierte Kabelführung & Abdeckung
•	 Position der Geräte nachträglich verstellbar
•	 optional mit innenliegender Statik

max. 400 cm 

SH18 Gelenk mit Befes-
tigungsflansch für die 
seitliche Anbringung 
des Schienensystems, 
bis zu ca. 34° neigbarSH19 Sattelscheiben 

für die Deckenmonta-
ge mit Gelenk 18 oder 
DAHT10

SH20 Montagesatz 
für die Anbringung 
des HEAT ZONE, HEAT 
PASSION oder HEAT 
SHINE an die Schiene

SH21 Montagesatz für 
die Anbringung von 
HEAT TUBE oder LED 
TUBE an die Schiene

SH22 Montagesatz 
für die Anbringung der 
Dreierkombination an 
die Schiene

SH23 Montagesatz 
für die Anbringung 
des HEAT ZONE, HEAT 
PASSION oder HEAT 
SHINE  an die Schiene. 
Als senkrechte Verbin-
dung wird das SH17 mit 
integrierter Kabelfüh-
rung verwendet.

Weitere Informationen unter www.ExtremeLine.de
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Montagemöglichkeiten: TUBE Wandhalterung SH12

•	 edles, schlichtes Design
•	 integrierte Klemmbox 
•	 integrierte Kabelführung
•	 für HEAT TUBE oder LED TUBE
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Technische Daten
Technische Daten HEAT ZONE
Type 1800er 2400er 3200er
Leistung max. 1800 W max. 2400 W max. 3200 W
Spannung 210 - 250 V AC/50 Hz
Strombedarf ca. 8 A ca. 11 A ca. 14 A
Schutzklasse I
Schutzart IPx4
Maße 100 x 16,9 x 7,5 cm 150 x 16,9 x 7,5 cm 200 x 16,9 x 7,5 cm
Raumreichweite ca. 3 m
Aufheizzeit ca. 10 Min.
Farbe schwarz/weiß
Gewicht 5 kg 8 kg 10,5 kg
Abstrahl-
Charakteristik

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

Abstrahlwinkel 60° Abstrahlwinkel 60°
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Die Messungen der Strahlungsleistung wurden im windstillen Raum nach einem genormten Ver-
fahren durchgeführt. Weitere Informationen darüber finden Sie in unserem „Technical GUIDE“ auf 
unserer Webside www.ExtremeLine.de.

centrale

100W/m²

centrale

170W/m²

centrale

110W/m²

HEAT ZONE 1800

1,0m
1,8m

2,0m

2,4m
2,2m

1,2m

1,2m

centrale

80W/m²

centrale

150W/m²

centrale

90W/m²

HEAT ZONE 2400

1,0m
1,8m

2,0m

2,4m
2,2m

1,2m

1,7m

centrale

60W/m²

centrale

120W/m²

centrale

70W/m²

HEAT ZONE 3200

1,0m
1,8m

2,0m

2,4m
2,2m

1,2m

2,2m

1800er 2400er 3200er

•	 Angaben bei max. Leistung
•	 Strahlungswirkungsgrad 65%

HEAT ZONE Wirkungsbereich
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Technische Daten HEAT PASSION

Type 1800er 2400er 3200er
Leistung max. 1800 W max. 2400 W max. 3200 W
Spannung 210-250 V AC/50 Hz
Strombedarf ca. 8 A ca. 11 A ca. 14 A
Schutzklasse I
Schutzart IPx5
Maße 115 x 17 x 8,5 cm 165 x 17 x 8,5 cm 215 x 17 x 8,5 cm
Raumreichweite ca. 3,5 m
Aufheizzeit ca. 8 Min.
Farbe schwarz / weiß
Gewicht 5,2 kg 8,2 kg 11,2 kg
Abstrahl-
Charakteristik

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

Abstrahlwinkel 35°Abstrahlwinkel 35°
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mittig

200W/m²

mittig

240W/m²

mittig

220W/m²

HEAT PASSION 1800

1,0m
1,8m

2,2m

1,2m
1,1m

0,6m

1,2m

mittig

160W/m²

mittig

300W/m²

mittig

180W/m²

HEAT PASSION 2400

1,0m
1,8m

2,2m

1,2m
1,1m

0,6m

1,7m

mittig

120W/m²

mittig

240W/m²

mittig

140W/m²

HEAT PASSION 3200

1,0m
1,8m

2,2m

1,2m
1,1m

0,6m

2,2m

1800er 2400er 3200er

•	 Angaben bei max. Leistung
•	 Strahlungswirkungsgrad 69%

HEAT PASSION Wirkungsbereich
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Abstrahlwinkel 90°

Type 1800er 2700er
Leistung max. 1800 W max. 2700 W
Spannung 210 - 250 V AC/50 Hz
Strombedarf ca.  8 A ca. 12 A
Schutzklasse I
Schutzart IPx5
Maße 100 x 17 x 7,5 cm 100 x 17 x 7,5 cm
Raumreichweite ca. 4 m
Aufheizzeit ca. 35 Sek.
Farbe schwarz / weiß
Gewicht 5 kg 8 kg
Abstrahl-
Charakteristik

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

Technische Daten HEAT SHINE

Abstrahlwinkel 90°
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mittig

160W/m²

mittig

300W/m²

mittig

180W/m²

HEAT ZONE light 1800

1,0m
1,8m

2,2m

2,4m
2,2m

1,2m

1,0m

1800er

mittig

220W/m²

mittig

400W/m²

mittig

250W/m²

HEAT ZONE light 2700

1,0m
1,8m

2,2m

2,4m
2,2m

1,2m

1,0m

2700er

•	 Angaben bei max. Leistung
•	 Strahlungswirkungsgrad 76%

HEAT SHINE Wirkungsbereich
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Type 2700er
Leistung max. 2400 W
Spannung 210 - 250 V AC/50 Hz
Strombedarf ca. 12 A
Schutzklasse I
Schutzart IPx5
Maße 150 x 17 x 8,5 cm
Raumreichweite ca. 4 m
Aufheizzeit ca. 35 Sek.
Farbe weiß / schwarz
Gewicht 15 kg
Abstrahl-
Charakteristik

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

mittig

220W/m²

mittig

400W/m²

mittig

250W/m²

HEAT ZONE light 2700
1,0m

1,8m
2,2m

2,4m
2,2m

1,2m

1,0m

Abstrahlwinkel 90°

Technische Daten HEAT TOWER

2700er

Wirkungsbereich

•	 Angaben bei max. Leistung
•	 Strahlungswirkungsgrad 76%
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mittig

100W/m²

mittig

170W/m²

mittig

90W/m²
1,0m

1,8m
2,0m

1,2m

2,2m
2,4m

HEAT TUBE CARBON 900W

1,0m

Technische Daten HEAT TUBE carbon

Typ 900er 1800er
Leistung ca. 900 W ca. 1800 W
Spannung 210 - 250 V AC/50 Hz
Strombedarf 4 A 8 A
Schutzklasse I
Schutzart IPx4
Maße 107 x D5,5 cm 204 x D5,5 cm
Raumreichweite ca. 4 m
Aufheizzeit ca. 35 Sek.
Farbe titan
Gewicht 1,6 kg 3,2 kg
Abstrahl-
Charakteristik

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

Abstrahlwinkel 80°Abstrahlwinkel 80°

Wirkungsbereich

•	 Angaben bei max. Leistung
•	 Strahlungswirkungsgrad 73,7%

mittig

190W/m²

mittig

360W/m²

mittig

170W/m²

1,0m

1,8m
2,0m

1,2m

2,2m

2,4m

HEAT TUBE CARBON 1800W

2,0m
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mittig

max. 3000 lm

620 lx2,3m

4,3m

0,85m

1,5m

mittig

max. 250 lx

1,0m

HEAT LED 10

Technische Daten LED TUBE

Type LED TUBE
Leistung max. 40 W
Spannung 210 VAC - 250 V AC/50 Hz
Strombedarf 40 W
Schutzklasse I
Schutzart IPx4
Energieeffizienzklasse A
CRI < 80%
Farbe titan
Gewicht 1,8 kg
Maße 95 x D5,5 cm
Farbtemperatur warmweiß: 2750-3500 Kelvin

kaltweiß: 5000-5600 Kelvin
dimmbar 30%-100%

Wirkungsbereich

Weitere Informationen zu allen Geräten finden Sie in unse-
rem „Technical GUIDE“ auf www.ExtremeLine.de

•	 Angaben bei maximaler Helligkeit 
und maximalem Strahlungskegel

•	 3000 Lumen bei max. 40W
	 doppelt so hell wie eine herkömm-

liche 100 W- Glühbirne
•	 lange Lebensdauer 



53

Montagevarianten
Überzeugen Sie sich von der einzigartigen Vielfalt der Montagevarianten und -positionen.

Weitere Anwendungen und Informationen finden 
Sie unter www.ExtremeLine.de
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Die Firma
Die ExtremeLine-Produkte werden von der S.E. System Electronic GmbH gefertigt. Die Firma ent-
wickelt, produziert und vertreibt Geräte in den Bereichen Haustechnik, Autoindustrie und Medizin-
technik.

Das Familienunternehmen wird von Herrn Reinhold Kalteis geführt und hat seinen Firmensitz im 
Chiemgau, 60 km südöstlich von München. Umfassendes Wissen, Neugier und Kreativität der Sys-
tem Electronic-Experten ermöglichen dem Unternehmen, neue Technologien zu entwickeln und 
in innovativen Produkten für verschiedene Innen- und Außenbereiche unter Berücksichtigung von 
Ökologie und Ökonomie umzusetzen.

In den vergangenen Jahren hat sich die S.E. System Electronic GmbH bei zahlreichen namhaften 
Kunden als zuverlässiger Partner bei Entwicklungs- und Anfertigungsaufgaben von elektronischen 
und mechanischen Produkten in den vielfältigsten Bereichen etabliert. Innovation, modernste 
Technik und Qualität – das ist die Basis des Erfolgs.
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S.E. System Electronic GmbH
Eberloh 5
D-83128 Halfing
Tel. +49 (0)8055 / 90 30 98 - 0
Fax +49 (0)8055 / 90 30 98 - 12
www.ExtremeLine.de

in

Germany

Made

- wir stehen dazu
www.ExtremeLine.de

•	 beste Qualität
•	 geniales Design
•	 gesunde Wärme
•	 hohe Umweltstandards
•	 faire Bezahlung

Sicherheit, Umwelt und Energie

An unserem Produktionsstandort im bayerischen Chiemgau wird die Öko-Design-Richtlinie durch 
modernste Fertigungstechnologien, hochwertige Materialien und Energieeffizienz konsequent um-
gesetzt. Unsere Produkte werden nach aktuellen Sicherheitsstandards und Normen geprüft.

Technische Änderungen unter Vorbehalt    Stand 09/2015
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